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Компания Dresser производит и продает разработанные на высоком технологическом 

уровне продукты и сопутствующие услуги для приложений для решения важнейших задач 

по всей глобальной цепи увеличения энергетической ценности.

Лидер в цепи увеличения энергетической ценности

Приложения высшего уровня

Приложения среднего уровня

Приложения нижнего уровня

1.Оборудование для плавучих 

производственных платформ, 

хранения и выгрузки,

2.Офшорные производственные 

платформы

3.Оборудование устья скважины

4.Наземные и подземные хранилища

5.Традиционное и нетрадиционное 

производство

15. Заправка транспорта топливом

16. Станции заправки СПГ

17.Коммерческая заправка топливом

18.Снабжение природным газом

19.Измерение коммерческого и 

бытового расхода газа

11. Транспортировка газа

12. Газовые или угольные 

электроустановки

13.биотопливные/ 

гидролизные газовые 

установки

14. Генерирование энергии 

из отходов

6. Атомная энергия, опреснение

7. Переработка нефти

8. Установки по переработке 

ЖПГ/газа

9. Компрессорные станции

10.Нефтехимические заводы

Обозначение топлива

Нефть

Газ

Альтернативное/

возобновляемое
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Не имеющая себе равных широта ассортимента продуктов и 

услуг

Клапаны управления и
исполнительные механизмы

Вспомогательные клапаны

Техника безопасности, 
Защитная трубопроводная 

арматура

Инструменты и устройства 
позиционирования

Послепродажное 
обслуживание

Распределительные клапаны и
исполнительные механизмы

Измерительные приборы и
регуляторы

Центробежные и ротационные 

вентиляторы

Системы подачи воздуха

Топливораздаточные колонки

Системы управления розничной 

торговлей

Решения СПГ

Послепродажное обслуживание

Газовые компрессоры

Установки для производства 
электроэнергии

Запасные части для 
послепродажного обслуживания

Технологии 

перекачки
Энергия и

компрессия

Инфраструктурны

е решения

Измерение и

распределение

Dresser Inc. предлагает оборудование для целого ряда 
приложений энергетической отрасли
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2011…концерн GE приобрел компнию DRESSER Inc 

GE Energy

с Февраля 2011 является частью:

http://www.ge.com/index.html
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Конфигурация  Мировой лидер в разработке, изготовлении и обслуживании

комплексных решений для АЗС, где важны надежность и

время безотказной работы

 Примерно 30 % доходов компании Dresser Inc. это доходы

компании Dresser Wayne

 Топливозаправочные колонки, платежные системы

безналичной оплаты, системы управления и технологии

от Dresser Wayne играют важнейшую роль на АЗС, АГНКС,

АГЗС и МАЗС по всему миру

 Основные рынки: Станции продажи топлива в розницу,

крупные розничные торговые компании, заправка

коммерческого автопарка, сжатый природный газ,

сжиженный углеводородный газ
Клиенты

Лидирующее положение на мировом рынке – измерение и 

распределение

http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.energia.gr/photos/logo MOL .jpg&imgrefurl=http://www.energia.gr/photos/&usg=__j7Mscd6GIaCy9IqIqCu811pkbSU=&h=2645&w=2829&sz=122&hl=sv&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=NGy7Q0AduoF0sM:&tbnh=140&tbnw=150&prev=/images?q=MOL+oil&um=1&hl=sv&sa=N&tbs=isch:1
http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.freewebs.com/northernoils/Total_Logo.jpg&imgrefurl=http://www.freewebs.com/northernoils/brands.htm&usg=__GphqMEmlxH9S0MVGn5fD9D-7v7w=&h=544&w=494&sz=22&hl=sv&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=rCNRkrKNyCaGGM:&tbnh=133&tbnw=121&prev=/images?q=total&um=1&hl=sv&sa=N&tbs=isch:1
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Опыт, не имеющий себе равных

… первая установка для  КПГ в 1929 году ….

… давление на выходе 250 бар получено в 1939 

году…

… более 2000 станций КПГ продано по всему миру.

При выборе системы для КПГ важен опыт.

Ведь Вам нужна проверенная технология и надежность 

работы: а это нельзя разработать за одну ночь.

УНИКАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И ОПЫТ
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ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ и ПРИСУТСТВИЕ ПО ВСЕМУ МИРУ

• Комплексные решения под ключ: разработка, производство, ввод в эксплуатацию и 

запуск

• Исключительная ответственность за монтаж, упаковку и испытания с полной нагрузкой

• Обучение на производстве и на рабочем месте

• Отличное послепродажное обслуживание благодаря присутствию по всему миру

Мы создаем компрессоры СПГ больше 75 лет…

Поэтому Вы не найдете компании с большим опытом.

ОДИН БРЕНД, ЧТОБЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ЛЮБЫМ ПОТРЕБНОСТЯМ 
КЛИЕНТОВ
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БЕЗОПАСНОСТЬ, СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАЦИЯ

СООТВЕТСТВИЕ САМЫМ СТРОГИМ МЕЖДУНАРОДНЫМ НОРМАМ

ISO, ATEX, IEC, PED, ANSI, API, ГОСТ РФ и Ростехнадзор РФ

ИСПЫТАНИЯ ПРИ ПОЛНОЙ НАГРУЗКЕ НА НАШЕМ СОБСТВЕННОМ 

ИСПЫТАТЕЛЬНОМ СТЕНДЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ТОЧНОСТЬ

Поскольку безопасность важнее всего, все наши системы соответствуют самым строгим 

международным требованиям безопасности, и каждая система проходит испытания при 

100% нагрузке
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Типы заправочных 

станций
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Что такое АГНКС?

 Время нахождения автотранспорта на 

АГНКС 3-5 минут 

 Легковой транспорт

 Отпуск КПГ производится в кг, либо м3

 Оплата производится наличными либо 

платежными картами

 АГКНС, либо МАЗС  

Общедоступные Внутрихозяйственные

 Заправка транспорта производится по 

расписанию

 Заправка может занимать от 3-7 минут, так 

и до нескольких часов (медленная заправка)

 Автотранспорт – автобусы, грузовики, 

муниципальный транспорт 

 Отпуск КПГ производится бесплатно

 Водители используют корпоративные карты 

P
IP

E
L

IN
E

CUBOGAS

STORAGE

MEASURE 

of gas 

sourced

P
IP

E
L
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E

CUBOGAS STORAGE

MEASURE 

of gas 

sourced
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Почему АГНКС отличаются от АЗС?

 Заправка КПГ производится под давлением (200-250 bar(g)) 

 Природный газ доступен из газопровода с разным  

 Природный газ трансформируется в КПГ при использовании компрессора, который 

компримирует газ до давления 250-300 bar(g) и делает возможным его хранение и заправку

 Природный газ может поставляться по газопроводу, регазифицироваться в СПГ

 Природный газ может грязным, влажным и даже агрессивным

 АГНКС в четыре/пять раз требовательней к электроснабжению чем АЗС

 Частные АГНКС как правило используют одну компрессорную установку

 Внутрихозяйственным АГНКС рекомендуется иметь на станции запасную компрессорную 

установку

Что если произошла поломка и компрессор вышел из строя на неделю на 

небольшой АГНКС с двумя двух пистолетными ГРК?

- Продажи КПГ будут 0 в течении 7 дней

Что теряет Заказчик? 

-Предположительная цена на КПГ - 0,9 Euro/kg

-Предположительное количество заправок100 автомобиле/день

-Общие потери составят 0,9x15x100X7= 9.450 Euro !!!!! 
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Кто главные Заказчики?

 Национальные Нефтяные 

компании

 Региональные Нефтяные компании

 Газовые компании

 Независимые частные компании

 EPCs (ПРОЕКТНЫЙ ПОДРЯДЧИК)

Общедоступные 

 Муниципалитеты

 Автобусные парки

 Национальные Газовые компании

 Автотранспортные предприятия

 Сервисные компании

 EPCs (ПРОЕКТНЫЙ ПОДРЯДЧИК)

Внутрихозяйственные

http://www.agippetroli.it/
http://www.statoil.com/STATOILCOM/SVG00990.nsf?OpenDatabase&lang=en
http://www2.exxonmobil.com/
http://www.total.com/
http://www.bp.com/
http://www.relpetro.com/
http://www.omv.com/portal/01/com


13CONFIDENTIAL

Ожидания Заказчиков

 Водители, использующий метановые 

автомобили не тратят более 3-5 минут на 

заправку автомобиля

 Водители всегда заправляют автомобиль 

до полного бака, с максимальным 

давлением

 Водители предпочитают станции где они 

могут получить большее количество кг КПГ

 Запчасти для комплектов КПГ

 Требуется высокая надежность и высокое 

качество оборудования

 Резервное оборудование 

 Предпочтительно длительное Сервисное 

соглашение 

Требуется заправка до полного бака с 

максимальным давлением 

 Водители имеют на примете несколько 

адресов станций, на которых заправляют 

свой автомобиль

 Расстояние, которое можно проехать с 

полным баком КПГ меньше чем с полным 

баком ЖМТ

 Автомобили, использующие метан должны 

заправляться каждый день 

Муниципальные компании выполняя свои 

основные обязанности имеют жесткие 

ограничения при выборе места заправки

Общедоступные Внутрихозяйственные



АГНКС– ЛИНЕЙНЫЕ СТАНЦИИ

14КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Линейные 

станции

• Получают газ непосредственно из 

газопровода

• Использование аккумуляторов КПГ

• Заправка автомобиля из аккумулятора

Трубопровод Компрессор Хранилище Колонка



АГНКС – Мульти-продуктовые автозаправочные станции

15КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

МАЗС
• ЖМТ и КПГ на одной станции

• Обычно объем аккумуляторов КПГ меньшее и более 

низкая производительность компрессора

ТРУБОПРОВОД КОМПРЕССОР + ХРАНИЛИЩЕ Колонка для разных видов 

топлива B2B

МАЛЫЙ КОМПРЕССОР



АГНКС для БЫСТРОЙ ЗАПРАВКИ

16КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

БЫСТРАЯ 

ЗАПРАВКА

• Транспортные средства заправляются также как на АЗС

• Данный тип АГНКС подходит для заправки автомобилей, фургонов, легких 

грузовиков, автобусов

• Обслуживание общественного транспорта и автопарков

• Среднее время заправки: 3-5 минут

• Преимущество: быстрая заправка

• Ключевой фактор: следует проектировать с учетом пиковой нагрузки

Хранилище

Компрессор 1

Компрессор 2

Компрессор 3

Заправка по 

требованию

Топливные 

колонки



АГНКС для МЕДЛЕННОЙ ЗАПРАВКИ

17КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Медленная 

заправка

Автоматический контроль конечного давления заправки

• Все заправочные пункты заправляются автоматически

• Нет учета заправки газом на каждом заправочном посту

ЗАПРАВКА ПО 

ВРЕМЕНИ

вспомогательн

ая колонка
Вспомогательн

ая колонка

Вспомогательн

ая колонка
Вспомогательн

ая колонка

Вспомогательна

я колонка
Вспомогательна

я колонка

компрессоры
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СИСТЕМА FULLGAS ДЛЯ АВТОПАРКОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Безопасность 

• Отчеты доступны в течении 24 часов

• Полный контроль над станцией, парком 
и персоналом

• Возможность интеграции с АЗС

• Самое низкое энергопотребление

• Оптимизированная, последовательная 
заправка

• Отсутствие простоев

САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ и РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗАПРАВКИ 
АВТОБУСОВ

Система управления

Топливораздаточная 

колонка СПГ

Главный ПЛК



АГНКС– МАТЕРИНСКИЕ СТАНЦИИ

19КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

МАТЕРИНСКИЕ 

СТАНЦИИ

• Получают газ напрямую из трубопровода 

• КПГ для:

 ПАГЗов

 местных аккумуляторов газа

трубопровод Компрессор Хранилище Колонка

Прямая линия

К дочерней 

станции



АГНКС – ДОЧЕРНИИ СТАНЦИИ

20КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

ДОЧЕРНИИ

СТАНЦИИ

• Расположены вдали от газопровода 

• Газ поставляется ПАГЗом

• Разгрузка ПАГЗ производится специальным компрессором без 

снижения давления газа 

Хранилище Колонка

ОТ 

МАТЕРИНСКОЙ

СТАНЦИИ

CUBOGAS 1B DS
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Критерии проектирования АГНКС: Внешние отрицательные 

факторы

 Доступность газа

 Качество газа: 

 Химический состав
 Точка Росы
 Температура
 Давление

 Средняя температура окружающей 
среды

 Перепады температуры входного 
газа в течении года

 Тип транспорта, объем заправки

 Стабильное электрическое 
снабжение

 Метрологическое регулирование

 Местные правила эксплуатации

 Условия безопасности

 Геологическая подоснова 

 Доступность телефонной и 
выделенной линии для передачи 
данных

 Тип станции: Обычный VS 
Материнско Дочерняя Станция

 Материал компрессора и 
наличие Осушки газа это выбор 
Заказчика

 Водитель и компрессор/ Выбор 
охладителя

 Звезда-треугольник, Мягкий 
старт, Инвертер (управление 
потоком)  

 План АГНКС (правильное 
движение тр-та) 

 Выбор ГРК

 Дизайн станции и оборудования
(Снижение уровня шума, потерь 

газа, потребления масла и др.)

 План АГНКС

 RM&D data output 
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Критерии проектирования АГНКС: Параметры автомобиля

 Один из стандартов установка 80 или 100 литровых 
баллонов, как минимум

 Что эквивалентно 16-20 норм. м3 (11-15 кг)

 Диаметр внутренних трубопроводов автомобиля 
ограничивает скорость заправки баллонов автомобиля

 Для проведения заправки КПГ со скоростью 3-5 мин. необходимо 

давление 200-250 норм.м3/час для каждого пистолета

 Количество заправочных пистолетов должно быть 

пропорционально возможной производительности дабы избежать 

длительного времени ожидания клиента на АГНКС
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 Один из стандартов установка 880 или 1440 
литровых баллонов, как минимум

Что эквивалентно 160-280 норм. м3 (100-190 кг) 

 Автобусы никогда не производят заправку с 
пустым баком (20%-30% остаток в баке перед 
заправкой)

 Диаметр внутренних трубопроводов автобусы 
ограничивают скорость заправки баллонов 
автобуса

 Автобусные габариты и логистика

 Для проведения заправки КПГ со скоростью 5-7 мин. необходима 
производительность от 800 до 1500 норм.м3/ч для каждого пистолета

 Количество заправочных пистолетов должно быть 
пропорционально возможной производительности дабы избежать 
длительного времени ожидания клиента на АГНКС

 Заправочные посты и движение транспорта по АГНКС

Критерии проектирования АГНКС: Параметры автобусов
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 Достаточный объем ПАГЗ

 Расстояние между Материнсой
АГНКС и Дочерней АГНКС

 Количество Дочерних АГНКС

 Производительность Дочерней 
станции, как правило 200-300
норм. М3/ч на один пистолет

 Дизайн аккумуляторов газа 

 Дорожные развязки

+

 Производительность 
материнской станции необходимо 
проектировать

 Дизайн дочерней станции

 Количество и тип ПАГЗов

Критерии проектирования АГНКС: Материнско-Дочерняя Система

 Доступность газа

 Качество газа: 

 Химический состав
 Точка Росы
 Температура
 Давление

 Средняя температура окружающей 
среды

 Перепады температуры входного 
газа в течении года

 Тип транспорта, объем заправки

 Стабильное электрическое 
снабжение

 Метрологическое регулирование

 Местные правила эксплуатации

 Условия безопасности

 Геологическая подоснова 

 Доступность телефонной и 
выделенной линии для передачи 
данных
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АГНКС от предварительного проекта до запуска
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АГНКС

Философия 

размеров
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Критерии проектирования АГНКС: Компрессор и Аккумуляторы

Средняя производительность 
компрессора с высоким объемом 

аккумуляторов

 Ограниченные возможности по 
электроснабжению

 Нет ограничений по расположению

 Ограниченная производительность 
компрессора

 Информированность о загруженности 
АГНКС - График (часовой или дневной) 

 Ограниченный жизненный цикл 
компрессора

 Высокие расходы на запчасти

 Длительное время заправки 

Высокая производительность 
компрессора с соответствующим 

объемом аккумуляторов

 Нет ограничений по электроснабжению

 Ограничения по расположению

 Высокая производительность 
компрессора

 Непредсказуемая загруженность АГНКС

 Возрастает стоимость монтажных работ 
(Электрический трансформатор) 

 Длительный жизненный цикл компрессора

 Всегда готов к работе с максимальной 
производительностью

 Аккумуляторы проектируются для 
плавного/ой запуска/остановки эл.мотора
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ПРОДУКЦИЯ
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ЭТО ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОВЕРЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

• Инновационный возвратно-поступательный компрессор  разработан на основе 

стандартов API 618 

• Снижение частоты вращения

• Спроектировано для повседневной круглосуточной работы независимо от условий

• Не требует смазки цилиндров, снижает затраты и риски

На основе нашего опыта компрессорная установка спроектирована с целью обеспечения 

надежности  и крайней пригодности в работе, отвечая всем требованиями Клиента, вне 

зависимости от запросов 

НАДЕЖНОЕ И МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ
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ВАРИАНТЫ ПРИВОДА КОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКИ

Компактное и высокоэффективное решение для КПГ на Вашей АГНКС

С газовым 

двигателем

С электродвигателем

В зависимости от доступности и пригодности электросети

…Компрессор может иметь привод как о электрического мотора, так и от газо 

поршневого двигателя

CUBOGAS

A green road to 

deliver natural power
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Контейнерное исполнение
 Навес для защиты от непогоды и звукоизоляции 75 дБ (A)

 Газовый датчик и микропереключатели двери 

 Доступны конфигурации с 1,2 или 3 уровнями давления 

 Бортовое питание/ панель управления

Конфигурации компрессорной установки и варианты исполнения

Исполнение на платформе 

 Подходит для установки в бетонном здании (местные поставки)

 Доступны конфигурации с 1,2 или 3 уровнями давления

Основные доступные опции
 Низко температурный комплект (до -40C)

 3-и уровня заправки

 Система дополнительного охлаждения (холодильная 

установка)

 Газовое управления клапанами 

 Корпус с шумоизоляцией  до 65 dB(A)

 Система мягкого старта 

 SMS система удаленного мониторинга

Основные особенности
 Соединение: клиновые ремни, прямая связь, зубчатый 

редуктор

 Воздухоохладитель для охлаждения сжатого газа

 Система управления: на основе ПО с сенсорным 

экраном и удаленным мониторингом

 Блок хранения: цилиндры на 250 бар, установленные на 

платформе

 Звукоизолирующий/всепогодный корпус



Системы безопасности и аппаратура управления 

газоанализатор

Стенка корпуса

Толщина стальных панелей 

стенки корпуса не менее 3,6 

мм

Переключатель 

дверей

При открытых 

дверях двигатель 

отключается

Вентилятор

 ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ на линии всасывания для отключения 

при низком/высоким давлением компрессора на входе

 ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ для запуска/остановки блока при 

низком / высоким давлении на выходе компрессора

 ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ТЕРМОПАРЫ для отключения при 

высокой температуре выхода газа на каждой ступени

 ТЕРМОПАРА на нагнетательной линии компрессора для 

отключения при высокой температуре газа на выходе из 

компрессора

 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН на выходе каждой ступени

 СМОТРОВОЕ СТЕКЛО для контроля уровня масла на 

салазках компрессора

 ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ для низкого давления масла

 ГАЗОСИГНАЛИЗАТОР

 ВЕНТИЛЯТОР ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА

 ТЕРМОПАРА для отключения при высокой температуре 

охлаждающей воды на выходе рубашки цилиндра

 НАВЕС ДЛЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ/ ЗАЩИТЫ ОТ НЕПОГОДЫ -

огнестойкость до 2 часов

Система безопасности в дополнение к системе управления машиной на приборной панели

32



Технология компрессоров
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 Компрессор API 618

 Нет картера под давлением: для безопасной работы

 МАЛЫЕ РАЗМЕРЫ: меньше места для установки и более 

простого обслуживания, благодаря вертикальному 

design

 ЦИЛИНДРЫ с сухой смазкой: минимальное количество 

масла в выходном отверстии газа

 КОНСЕРВАТИВНАЯ СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ : более 

безопасная и плавная работа. Более высокая 

надежность компонентов, срок службы которых зависит 

от числа циклов. Более низкая стоимость 

обслуживания.

 ДЛИННЫЙ ХОД ПОРШНЯ И 

ЖИДКОСТНООХЛАЖДАЕМЫЕ ЦИЛИНДРЫ: для 

большего срока службы жизни уплотнений

 ОБОРУДОВАН ПОЛЗУНАМИ: для более высокой 

надежности и меньшего износа

 Принудительная смазка и подшипники скольжения 

коленчатого вала и соединительного шатуна

 ОПТИМАЛЬНЫЙ БАЛАНС: благодаря противовесным 

валам на раме

Наша технология: высочайшая надежность с самыми низкими 
эксплуатационными расходами



Стандартные газораздаточные колонки для КПГ
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Global Vista

Инновационный алгоритм заправки

Global Star
Сателлит

Медленная заправка



Особенности газораздаточных колонок для КПГ
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Особенности

 Форсунки 1, 2, 2 alt. 1, 2, 2 alt.

 Банк давления 1 - 3                              1 - 3

низкое/среднее/высокое давление

 Макс. ном. скорость потока 18 Кг/мин 77 кг/мин

 Мин. Ном. Скорость потока 0.3 Кг/мин 7 кг/мин

 Точность +/- 1 % 

 Плотность 0.65 – 0.80 кг/см3

 Рабочая температура - 30°C ; + 55°C

 Макс. рабочее давление 220 / 250 бар

 Типичное рабочее давление 0 – 250 бар

 Принятые испытания под давлением 1,5 * Pмакс гидро

(100% блоков)

автомобиль автобус

Один и тот же набор компонентов для:
1. Автомобилей
2. Автобусов/автопарков
3. 1 - 3 банка ….. в зависимости от установки
4. Контролирование массы/Алгоритм температурного компенсатора



B2B – Мульти-продуктовая топливораздаточная колонка КПГ/ЖМТ
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 Специально разработана для приложений с 
разными видами топлива

 Новая ультра компактная схема для КПГ

 Два пистолета для КПГ + 8 пистолетов для 
ЖМТ

 Двойной компьютерный процессор
(IGEM+LT)

 Внешнее программное управление (SINP) 
для безопасной работы

 Первая установка в Больцано (Италия)

 Готовность - июнь 2009



ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Диагностическое обслуживание дает нам возможность удаленной эксплуатации наших компрессоров:

с помощью нашей системы SMS-SCADA мы можем контролировать самые важные параметры, такие

как:

• Cостояние оборудования

• Анализ вибрации 

• Уровень жидкостей 

• Давление 

• Температура 

• Весь датчики CUBOGAS ™ 

• Все параметры газораздаточных 

колонок

Диагностическое обслуживание, чтобы узнать, что происходит и отреагировать в 

самые короткие сроки

Проверяя указанные значения и сравнивая их с предыдущими, сохраненными в базе данных, Dresser

Wayne может установить, если что-то не соответствует нормальным пороговым значениям: если это

происходит, то после получения предупреждения от системы, отдел Обслуживания СПГ Dresser Wayne

Сервис CNG узнает о том, что происходит и может отреагировать в максимально короткие сроки.
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Система может иметь доступ ко всем устройствам АГНКС, оптимизируя их работу: что 

позволяет визуализировать и управлять их функциональными возможностями. 

Кроме того, это позволяет использовать наши модули в профилактическом режиме,

удаленно считывая любые параметры станции, такие как: состояние устройств, уровень 

жидкостей, все давления, все температуры, состояние всех датчиков компрессорной установки.

СИСТЕМА УДАЛЕННОГО ДОСТУПА (SMS)

REMOTE 
MONITORING

•It is possible to
connect to the
system also by
remote using
Internet or LAN
connection

MAINTENANCE

•The system
advices the user of
the service when is
necessary do an
ordinary or special
maintenance of the
device

DATA STORING

•The system is able 
to store the logging 
data of all devices 
to permit future 
analysis 

FAILURE 
PREVENT

•The system is able 
to analyze the data 
and signal the 
maintenance 
necessity before 
the fault happen

SAFETY ALARM 
SIGNALING

•When the system 
finds any safety or 
dangerous 
conditions it actives 
the alarm system

ENERGY SAFE

•The system check 
all apparatus and 
manage the start 
and stop sequence 
for each one in 
order to optimize 
the energy

Удаленный 

мониторинг

Можно 

подключиться к 

системе через 

Интернет или LAN

Обслуживание 

Система 

рекомендует 

пользователю, 

когда необходимо 

провести текущее 

или специальное 

обслуживание 

устройства

Хранение 

данных

Система может 

хранить данные 

по всем 

устройствам для 

последующего 

анализа

Предотвращен

ие отказов

Система способна 

анализировать 

данные и 

предупреждать о 

необходимом 

обслуживании до 

отказа

Предупредите

льная 

сигнализация

Система 

активирует 

сигнализацию при 

обнаружении 

любых опасных 

условий

Энергосбереже

ние 

Система 

проверяет все 

устройства и 

управляет 

запуском/остановк

ой каждого для 

оптимизации 

расхода энергии

Что Вы должны видеть когда выбираете систему управления 

удаленным доступом АГНКС



Вид экрана SMS 

39КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

CUBOGAS

DISPENSER

• Status & Alarms

• Pressures & Temperatures

• Maintenance Data & Working hours

• All Parameters from Mass Meter

• All Refilling Data

-Состояние и сигнализация 

-Давление и температура

- Данные об обслуживании и продолжительности работы

-Все параметры от массметра

-Все данные дозаправки

-Диспетчерская система управления SMS 
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Краткий обзор архитектуры SMS

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ - новая система Dresser 
для контроля, управления и наблюдения за АГКНС

Систему можно подключить ко всем устройствам на АГНКС, оптимизируя 
их работу: она позволяет также визуализировать и управлять их 
функциональными возможностями. 

Удаленное обслуживание Заправочная станция СПГ

Общий сервер

Интернет

Интернет сервер Dresser 

SMS клиент Dresser SMS сервер Dresser 

Локальный клиент SMS Dresser

Топливораздаточная колонка

Общий IP 

адрес 
Существующее сетевое 

подключение на 

площадке

Динамиче

ский IP 

адрес 

ПК или 

панельный 

ПК

До 500 м До 200 м

Витой 

экранированный 

кабель 2*0.75 

mmq 
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ГЛАВНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Главная панель управления – это автономная панель с
внутренней системой управления (включая SMS), с
сенсорным экраном и встроенной мнемосхемой для
проверки различных параметров, таких как
температура, давление, концентрация газа, время
работы.

Она может управлять и оптимизировать
последовательности запуска Cubogas ™
(когда их больше одной на станцию), а также
области быстрого и медленного заполнения в
рамках одной и той же станции.

Панель заполнения

Топливораздатчики 

Соленоидные клапаны 

газосигнализаторы 

система аварийного 

выключения

Cubogas с электродвигателем

Cubogas с газовым двигателем

До 16 блоков До 16 блоков 

До 8 блоков 

До 8 блоков 
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Дополнительно оборудование АГНКС

Осушка газа
(Ручная, Автоматическая, Одно,

Или двухколонная….)

Заправочная панель
(для заправки ПАГЗ)

Главная панель управления

Аккумуляторы газа
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Первая алматинская

АГНКС для заправки 

автобусов



АГНКС в г.Алматы
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 Две установки Cubogas S240, производительностью 1000 
норм.м3/ч каждая

 Две автоматические Осушки Газа

 Аккумуляторные батареи объемом 6.000 литров

 Четыре ГРК с 6 пистолетами для заправки автобусов и 2 
пистолета для заправки автомобилей

 Система мониторинга SMS Scada Monitoring System 
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АГНКС в г.Алматы
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АГНКС в г.Алматы
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АГНКС в г.Алматы
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ДРУГИЕ СТАНЦИИ ДЛЯ 

АВТОПАРКОВ
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Сибирь (Россия) 

 N.15 установок Cubogas S15B 

 N.18 компрессоров для АГНКС в г.Москва



Вильнюсский автобусный парк – Литва - 2008

 N.3 установки Cubogas 2B без аккумуляторов

N.1 Осушка Газа

N.2 поста для быстрой заправки

N.100 точек для медленной заправки

50
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Сиена (Италия) АГНКС для заправки автобусов

 N.2 установки Cubogas производительность 1.300 
Sm3/h

 Встроенные аккумуляторы объемом 1.200 литров

 N.4 заправочных островка

 Более 60 автобусов заправляемых в течении 3-х 
часов



Флоренция (Италия): медленная заправка автобусов
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 N.4 установки Cubogas 
производительность 500 Sm3/h, 

 Аккумуляторы объемом 800 литров

 N.8 заправочных постов

 Более 100 автобусов заправляемых 
каждую ночь
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Неаполь (Италия): медленная заправка автобусов

 N.4 установки Cubogas 
производительностью 500 Sm3/h, 

 Аккумуляторы объемом 800 литров

 N.12 заправочных постов

 N.1 пост быстрой заправки

 Более 150 автобусов заправляемых 
каждый день



54CONFIDENTIAL

Новара (Италия): быстрая заправка автобусов

 N.2 установки Cubogas производительность 
800 Sm3/h

 Аккумуляторы объемом 800 литров

 N.4 заправочных поста

 Более 50 автобусов заправляемых каждый 
день
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РИМ (Италия): быстрая заправка автобусов

 N.5 установок Cubogas 
производительностью 1700 Sm3/h

 Аккумуляторы объемом 800 литров

 N.6 заправочных постов

 Более 200 автобусов заправляемых каждую 
ночь 



56CONFIDENTIAL

Аоста (Италия): быстрая заправка автобусов

 N.2 установки Cubogas производительснотю 
800 Sm3/h

 Аккумуляторы объемом 800 liters

 N.4 заправочных поста

 Более 50 автобусов заправляемых каждую 
ночь 



Лиссабон (Португалия): быстрая заправка автобусов

57CONFIDENTIAL

 N.3 установки Cubogas 
производительностью 600 Sm3/h

 Аккумуляторы объемом 800 литров

 N.3 заправочных поста

 Более 200 автобусов заправляемых каждую 
ночь 



Испания: быстрая заправка грузовиков

58CONFIDENTIAL

 N.25 установок Cubogas на 20 станциях

 Внешние аккумуляторы

Более 600 мусоровозов заправляемых каждый день

Madrid, Valencia, Barcelona, Oviedo, 

Reus, Tarragona, Cadiz, Vitoria……



FCC - Манотерас, Мадрид - (Испания)

 Средне производительные компрессоры и Большого объема аккумуляторы

 Обычно используются при ограниченном электроснабжении, с четко 
определенными условиями по количеству и расписанию заправок

59



60CONFIDENTIAL

Братислава (Словакия): быстрая заправка автобусов

 N.4 установки Cubogas 
производительностью 1000 Sm3/h

 Аккумуляторы объемом 800 литров

 N.9 заправочных постов

 Более 300 заправляемых каждую ночь



61CONFIDENTIAL

Узбекистан – быстрая заправка грузовиков

 N.1 установка Cubogas S95B

 N.3 ГРК DPGH/2

 Заправка ПАГЗ



АФИНЫ (Греция): быстрая заправка автобусов

62CONFIDENTIAL

 N.4 установки Cubogas 
производительностью 1670 Sm3/h 

 Внешние аккумуляторы объемом 12000 
litres 

 N.5 заправочных постов

Более 200 автобусов заправляемых 
каждую ночь



63CONFIDENTIAL

Лиссабон (Португалия): быстрая заправка грузовиков

 N.2 установки Cubogas 
производительностью 1400 Sm3/h

 Аккумуляторы объемом 880 литров

 N.4 заправочных поста

 Более 60 грузовиков заправляемых 
за 3 часа



64CONFIDENTIAL

2010 Kaзахстан 

 N.2 установки Cubogas S240 B DB 

 N.4 ГРК Global Star

 N.2 Осушки Газа

 Система мониторинга



65

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

СТАНЦИИ



66КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Газ де Эстадо – Буэнос-Айрес (Аргентина)

 В 80-е годы отгружено более 90 шт. Cubogas



67КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Газ де Франс – Тулуза (Франция) 

1 Cubogas 2B со встроенным хранилищем на 880 литров

2 топливораздаточных колонки с двумя шлангами



68КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Алжири (Алжир)

1 Cubogas S15B с хранилищем

2 быстро заполняющиеся топливораздаточные колонки с двумя шлангами



69КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

IFCO – (Иран)

56 шт. Cubogas 2B без хранилища

 1 внешнее хранилище на 5000 литров на каждую станцию

224 топливораздаточных колонки с двумя шлангами



70КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Ареццо (Италия)

1 Cubogas 2AHT с хранилищем, мощным охлаждением и воздушным 
компрессором

1 топливораздаточная колонка с двумя шлангами

 Бортовая станция учета



71КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Милан (Италия)

1 Cubogas 2AHT с хранилищем, мощным охлаждением и воздушным компрессором

1 или 2 топливораздаточных колонки GS с двумя шлангами

 Бортовая станция учета как опция



72КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

МАНТОВА (Италия) - Мультитопливная станция с 

фотогальваническим PG

1 Cubogas 2AHT с хранилищем, мощным охлаждением и воздушным компрессором

1 GS с двумя шлангами

 Оплата продажи на месте, топливораздаточная колонка с устройством считывания 
кредитных карточек, установка генерирования солнечной энергии

 Комплексное решение под ключ



АШХАБАТ (Туркмения)

73КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

1 Cubogas 2B DB

2 топливораздаточных колонки с двумя шлангами



РОДЖАНА (Таиланд)

74КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

61 шт. Cubogas 2B без хранилища

1 внешнее хранилище на 10000 литров на каждую станцию

 58 топливораздаточных колонок с двумя шлангами



75КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

БОЛЬЦАНО (Италия) – Первая итальянская станция MULTIENERGY

 Первая станция ENI со всеми продуктами (альтернативными + традиционными)

 Стратегический первый клиент (флагман для ENI) для "зеленого позиционирования"

 СПГ + Petrol Global Star (новая интегрированная – опережая конкурентов)

Станция MULTIENERGY –это реальный шаг к новому типу распределения топлива



76КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

1 Cubogas с "волновым" глушителем

2 топливораздаточные колонки Global Star 
с двумя шлангами

Торре дель Лаго (Италия) 



77КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

1 шт. Cubogas S131 B HT 

 2 топливораздаточных колонки Global Star с двумя шлангами

Тула (Россия) 



78

МАТЕРИНСКИЕ

И

ДОЧЕРНИЕ

СТАНЦИИ



79КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

БАНДИРМА (Турция) – МАТЕРИНСКАЯ СТАНЦИЯ

2 шт. Cubogas S30B без хранилища

1 внешнее хранилище на 1200 литров

 Заправка трейлеров газом



80КОНФИДЕНЦИАЛЬНO

ЧЖЭНЧЖОУ (Китай) – ДОЧЕРНЯЯ СТАНЦИЯ

30 шт. Cubogas 1BDS на дочерних станциях, с рабочим давлением на входе от 
200 до 15 бар и.д.

Исключительная система ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ от DW



БАНГКОК (Таиланд) – МАТЕРИНСКАЯ СТАНЦИЯ

81КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

5 шт. CUBOGAS 4BDB без хранилища

20 пунктов заправки трейлеров

 Невероятная скорость потока 19500 см3/ч



82КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

ШАНХАЙ (Китай) – ДОЧЕРНЯЯ СТАНЦИЯ

1 CUBOGAS 1BDS

 4 заправочных пункта


